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de Producto

Conforme a ISO 14025:2006, EN 16757:2022 y EN 15804:2012+A2: 2019/AC:2021 para:
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Tipo de DAP: DAP sectorial basada en un producto promedio

NUmero de registro DAP: EPD-IES-0026986:001

Fecha de publicacion: 2026-01-16

Fecha de expiracion: 2031-01-16
Una Declaracion Ambiental de Producto (DAP) puede actualizarse o retirarse si cambian las
condiciones. Para encontrar la version mas reciente de la DAP y confirmar su validez, se puede
consultar: www.environdec.com
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INTERNATIONAL EPD SYSTEM

INFORMACION GENERAL

Informacién del programa

Programa: The International EPD® System
EPD International AB
Direccion: Box 210 60
SE-100 31 Stockholm
Sweden
Sitio web: www.environdec.com
E-mail: support@environdec.com

Regla de categoria de producto (RCP)

La norma EN 15804 sirve como regla de categoria de producto (RCP)

Reglas de Categoria de Producto (RCP): Revision RCP 2019:14 Construction products, versién 2.0.1
(valida hasta 2030-04-07)

c-PCR-003 Concrete and Concrete Elements (EN 16757) v1.0.0, CPC 375 — Articulos de hormigon,
cemento y yeso.

La revision de la RCP fue dirigida por: Comité Técnico de International EPD® System.
Visite www.environdec.com para obtener una lista completa de los miembros. Presidente de Ila
revision: Rob Rouwette y Co-Presidenta Noa Meron. El panel de revisién puede ser contactado via
support@environdec.com

Verificacion por tercera parte

Verificacién de la declaracion y los datos por medio de tercera parte independiente, de conformidad
con la norma ISO 14025:2006:

Verificacion individual de DAP sin una herramienta ACV/DAP previamente verificada

Verificacion por tercera parte: CERTINALIA, S.L.U., Area Anardi 5 20730 Azpeitia, Gipuzkoa (Spain).
Acreditado por: ENAC (nimero de acreditacién 125/C-PR283).

El propietario de la DAP tiene la propiedad, obligacion y responsabilidad exclusivas de la DAP.

Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) de la misma categoria de producto, pero publicadas
en diferentes programas de DAP, podrian no ser comparables. Para que dos DAP sean comparables,
deben basarse en las mismas RCP (incluido el mismo nimero de versién del primer digito) o en RCP
totalmente alineadas o versiones de RCP; abarcar productos con funciones, prestaciones técnicas y
usos idénticos (p. €j., unidades funcionales/declaradas idénticas); tener un alcance idéntico en cuanto
a las etapas del ciclo de vida incluidas (a menos que se demuestre que la etapa del ciclo de vida
excluida es insignificante); aplicar métodos de evaluacion de impacto idénticos (incluida la misma
version de los factores de caracterizacion); y ser validas en el momento de la comparacion. Para
obtener mas informacién sobre la comparabilidad, consultar las normas EN 15804 e ISO 14025.
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INFORMACION DEL TITULAR DE LA DAP

Titular de la DAP:
Asociacion Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigén (ANDECE)
www.andece.org

Direccién:
C/ Diego de Ledn 47 — Edificio Melior
28006 Madrid (Espafia)

Contacto:

Alejandro Lépez Vidal
alopez@andece.org
Tfno.: (+34) 91 32382 75

Direccion e informacion de contacto del profesional de ACV contratado por el propietario de la
DAP:

Abaleo S.L.

José Luis Canga Cabaries

(+34) 639 901 043

jlcanga@abaleo.es

info@abaleo.es

Descripcién de la organizacién:

La Asociacion Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigén, en adelante ANDECE, es una
organizacion sin animo de lucro que representa a los fabricantes nacionales de elementos
prefabricados de hormigdn desde su creacion en 1964.

ANDECE esta integrada por las empresas mas dinamicas de la industria del prefabricado de hormigén
en Espafia, y, por tanto, de la Construccion Industrializada, ya que vienen acometiendo importantes
procesos de modernizacién de sus instalaciones e incorporando constantemente maquinaria de Ultima
generacion.

En linea con ese planteamiento innovador y conscientes de la importancia que esta adquiriendo la
construccion sostenible, las empresas de ANDECE estan interesadas en disponer de DAP sectoriales,
gue les permitan atender las solicitudes de informacion de sus clientes.

Esta DAP sectorial es de uso exclusivo de las empresas y las plantas recogidas en el listado del Anexo
I, formado por las 22 empresas que suman las 25 plantas que han participado en el ACV aportando sus
datos.

Nombre v localizacién de las plantas de produccién:
Ver Anexo |.
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre y uso previsto del producto:
Elementos prefabricados de hormigén ligeros huecos para su uso en el sector de la construccién como
elementos de cerramiento (blogues y ladrillos) o para la ejecucion de forjados (bovedillas y casetones).

Cédigo UN CPC:
375 — Articulos de hormigén, cemento y yeso.

Descripcién del producto:
Esta DAP es de aplicacion para los elementos prefabricados de hormigdn para bloques, ladrillos,
bovedillas, casetones y otros elementos ligeros huecos.

Visitar la web del fabricante para ampliar la informacién técnica (www.andece.orqg).

La variacion entre elementos no es relevante y esta basada en el promedio de produccion.

Esta DAP es para multiples productos, basada en los resultados promedio del grupo de productos que
tienen una composicién practicamente idéntica.

Normativa aplicable al producto:
Fabricacion segun la Norma UNE-EN 771-3 para bloques y ladrillos de hormigén y UNE-EN 15037-2
para bovedillas de hormigdn, donde se especifican las caracteristicas técnicas.
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Proceso de fabricacién

El proceso de fabricacion de los productos mencionados en esta DAP es muy similar, diferenciandose
Unicamente en las formulaciones empleadas en cada caso y los moldes que dan forma a cada una de
las piezas, de modo que todas estas piezas tienen los mismos componentes en diferentes
proporciones: aridos, agua, cemento, pigmento y aditivos.

Todas las materias primas llegan a la planta de fabricacién en camién. Tras la recepcién de las materias
primas, éstas se abocan en la zona de descarga desde donde son enviadas a los silos
correspondientes. Una vez se tienen los silos cargados, la maquina mezcladora, a través de la
formulacién previamente cargada en el sistema, pide las cantidades de materia prima necesarias para
el amasado.

Esta mezcla se amasa durante un tiempo determinado y con ella se alimenta el molde de la vibro-
prensa. Estos moldes, una vez llenados, son vibroprensados y desmoldados, dando lugar al material
correspondiente en cada caso. Las piezas fabricadas, a través de un sistema de bandejas, pasan al
secadero durante el tiempo necesario. Una vez que los elementos estidn completamente curados y el
hormigon ha fraguado, las piezas salen del secadero a través del mismo sistema de bandejas hacia la
linea seca de producto, donde pasan el control de calidad y se paletizan para su expedicion a cliente.

Direccion de las plantas:
Ver Anexo |.

Péagina 5/23



¢)ANDECE

——=EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM

INFORMACION DE CONTENIDO

Producto

El producto para el que se redacta esta DAP tiene la siguiente composicién promedio:

Material reciclado

Componentes Piso, post consumo, % en
g
peso del producto
Cemento 78,70 0%
Arido 888,66 0%
Agua 32,30 0%
Aditivos 0,34 0%
Total 1.000,00 0%

Material
biogénico, %
masa de
producto

0%
0%
0%
0%
0%

Material biogénico,
kg C/producto o
unidad declarada

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El fabricante declara que durante el ciclo de vida del producto no se utilizan sustancias peligrosas
listadas en “Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation”.

La densidad promedio de los productos estudiados es 2.300 kg/m3.

Embalaje

Se ha incluido en el estudio el embalaje primario empleado en la expedicion del producto (embalaje de
transporte o terciario) y en el embalaje primario o de venta.

Tipo de embalaje

Envases de transporte o terciario
Poliestireno (PS)

Polipropileno (PP)

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Envases primarios o de venta
Palés de madera

Polipropileno (PP)

Peso,
kg

7,39E-04
1,13E-01
9,03E-02

3,59E+00
4,05E-03
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% peso vs
producto

0,000074%
0,011328%
0,009025%

0,358975%
0,000405%

Material
biogénico*, kg
Cl/producto o
unidad declarada

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

1,79E+00
0,00E+00
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INFORMACION DEL ACV

Unidad declarada:
La unidad declarada es una tonelada (1.000 kg) de prefabricado de hormigén.

Vida util de referencia:
No declarada, por no incluirse en el estudio la etapa de uso del producto.

Representatividad temporal:

Los datos de inventario se refieren a un periodo de 12 meses, correspondientes en general al afio 2024,
que es el mas representativo entre las empresas participantes de ANDECE. El 96% de las plantas
participantes en esta DAP han aportado datos de 2024, mientras que el 4% lo han hecho de 2023 (1
de las 25 plantas). En el Anexo | se especifica el afio de los datos que ha aportado cada planta.

Ambito geograéfico:
Espafia. Los productos estudiados son fabricados en Espafia, pero pueden ser utilizados a nivel global.

Base de datos y software de ACV utilizados:
Base de datos Ecoinvent 3.11.

Software SimaPro 10.2.0.0.

Herramienta ANDECE version 25.06.

Para la eleccién de los procesos mas representativos se han aplicado los siguientes criterios:

¢ Que sean datos representativos del desarrollo tecnolégico realmente aplicado en los procesos de
fabricacion. En caso de no disponerse de informacién se ha elegido un dato representativo de una
tecnologia media.

e Que sean datos europeos medios.

e Que sean datos los més actuales posibles.

Descripcion de los limites del sistema:
Se ha estudiado el ciclo de vida de la cuna a la puerta con los médulos Cy D (Al - A3, C1 - C4y D).

Médulo Al: Produccion de materias primas.
En este médulo se incluye el proceso de produccion de las materias primas, en el cual se considera:

e La extraccion de los recursos y produccion de materias primas.

e Eltransporte a los centros de tratamiento/produccion de las materias primas.

e El consumo energético y de combustibles, durante la produccion de las materias primas.

e El consumo de otros recursos (como por ejemplo el agua), durante la produccién de las materias
primas.

e La generacion de residuos y emisiones al aire y vertidos al agua y al suelo, durante la produccion
de las materias primas.

e La produccion de la electricidad empleada en el proceso de fabricacion.

La energia del proceso de fabricacién en las diferentes plantas participantes en el afio estudiado se ha

modelizado con el MIX ELECTRICO DE ESPANA SGDO, del afio 2024. Las emisiones de GEI,
evaluadas con la metodologia IPCC 2021 a 100 afios, son 0,286 kgCO2e/kWh.
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Mddulo A2: Transporte.

Se ha considerado el transporte, en camidn de todas las materias primas y auxiliares, desde los lugares
de produccion (proveedores) hasta las plantas participantes de ANDECE. Las distancias de transporte
de las materias primas han sido facilitadas por los responsables del departamento correspondiente,
conociendo la localizacion de la planta y de las instalaciones de sus suministradores.

Se incluye en esta etapa la combustién del diésel empleado en los transportes internos de las plantas.
Para el caso especifico de esta DAP se ha incluido también el transporte de los embalajes.

Modulo A3: Fabricacion.

En esta etapa se ha considerado el consumo de materiales auxiliares a la produccién (materiales
auxiliares, embalajes y consumos generales de planta); y el transporte y la gestion de los residuos
generados durante esta etapa del ciclo de vida. Las distancias de transporte de los residuos han sido
facilitadas por responsables de la planta, conociendo la localizacion de las instalaciones de sus
gestores de residuos.

Para los embalajes se han tomado datos de una de las empresas participantes y se ha asumido que
son similares en todas las plantas.

Modulos A4 y A5: Transporte a obra e instalacion del producto.
Moédulos no considerados.

Modulos B1-B7: Etapa de uso.
Moédulos no considerados.

Mddulo C1: Deconstruccion / demolicion.

Se ha asumido que el elemento prefabricado de hormigén esta integrado en otras estructuras civiles o
constructivas de mayor envergadura. Para representar el proceso de deconstruccion/demolicion se ha
empleado un proceso genérico de la base de datos Ecoinvent 3.11.

Mddulo C2: Transporte hasta el lugar de tratamiento/recuperacion de residuos.

Se considera que, al final de su vida util, el elemento prefabricado de hormigén se transporta por
carretera a una distancia promedio de 50 km hasta el punto de gestion de residuos mas préximo, con
camiones EUROG6 de 16-32 toneladas.

Mddulo C3: Tratamiento de residuos y Médulo C4: Eliminacion de residuos

Para el escenario de fin de vida del prefabricado de hormigdn, el escenario de residuos considerado
establece que se envia a tratamiento el 80% del residuo (Emissions database for construction
(co2data.fi)!, y el 20% restante termina en vertedero de inertes.

Pardmetros mddulos C1-C4 Valor (por ud. declarada)

Proceso de recogida, especificado 1.000 kg recogidos por separado

por tipo 0 kg recogidos con mezcla de residuos de construccion
Sistema de recuperacion, 0 kg para reutilizacion

especificado por tipo 800 kg para reciclado

Eliminacién, especificada por tipo 200 kg para eliminacion final

Fuente: CO2data.fi. Datos recopilados por el Centro Medioambiental Finlandés (Palvelusta vastaa
Suomen ympaéristokeskus, SYKE) sobre impactos climaticos de los productos y servicios de la
construccion.
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Parametros maédulos C1-C4 Valor (por ud. declarada)
Supuestos para el desarrollo de
escenarios (transporte residuos
hasta gestor)

Distancia media — Camién EURO6 de 16-32 toneladas:
- 50 km desde la obra hasta los puntos de gestién

Mddulo D: Beneficios y cargas mas alla del limite del sistema.

En el moédulo D se declaran las cargas y beneficios potenciales relativos al material secundario
recuperado al salir del sistema de producto. En este médulo se consideran los beneficios y las cargas
mas alla del limite del sistema correspondiente a la recuperacion del arido reciclado en el médulo C3.

En este mddulo la carga ambiental corresponde al proceso de tratamiento del prefabricado al final de
su vida util para su transformacién en material secundario tipo arido como alternativa al beneficio
ambiental generado, que supone la no extraccién del arido de cantera.

Diagrama del sistema:

ETAPA DE PRODUCTO. MODULOS A1-A3

Produccidn de materiales/energia

Cemento 3 ,‘q? Recepcion materiales y
Aridos —_— control de calidad
Acero Transporte a
Aditivos
Agua r D
- , Y Transporte
Electricidad Fabricacion del n:i ) esti(‘)pr"l de Y
Gasoil prefabricado de hormigén 8 :
residuos

ETAPA DE FIN DE VIDA. MODULOS CY D

Transporte y e —
gestion de . Cx
residuos

A 4

[ Gestion fin de vida ]

Regla de corte:

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia, en el ACV se ha incluido el peso/volumen bruto
de todos los materiales utilizados en el proceso de fabricacion, de manera que se obtenga al menos el
99% del peso de la unidad declarada.

No ha habido ninguna exclusién de consumos de energia.

Reglas de asignacién aplicadas:

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia, el criterio aplicado ha sido la asignacion de las
entradas y salidas del sistema en base a las propiedades fisicas (masa). Este criterio de asignacion se
ha aplicado para los consumos generales de fabrica (consumo de electricidad, combustible y agua) y
para los residuos.

Las cantidades de los distintos materiales empleados y producidos en el proceso de fabricacién
provienen de mediciones realizadas en las propias instalaciones.

No ha sido necesario aplicar otro tipo de criterios de asignacion, como la asignacion econémica.

No existen coproductos asociados a la fabricacién de los prefabricados de hormigén de ANDECE.
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Limitaciones del estudio:
En el ACV no se han incluido:

e Todos aquellos equipos cuya vida util es mayor de 3 afios, porque se consideran bienes de equipo
o de capital y su repercusion en la unidad declarad es no significativa.

e La construccion de los edificios de la planta, ni otros bienes de capital.

e Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes al trabajo o desde el trabajo, del personal.

e Las actividades de investigacion y desarrollo.

Representatividad, evaluacion y calidad de los datos:

Para modelar el proceso de fabricacion de los elementos prefabricados de hormigén de ANDECE se
han empleado los datos de produccion del afio 2024 en su mayoria, que es un periodo con datos de
produccion representativos, en el que se han obtenido los datos de: consumos de materia prima y
auxiliares; embalajes; combustible y energia; distancias desde proveedores; y generacién de residuos.

Todos los datos de las operaciones realizadas en las plantas, asi como de los materiales consumidos,
las distancias de transporte de estos y los residuos generados, son datos primarios especificos
correspondientes al periodo estudiado. Son datos medidos Unicos, sin un rango de variacién conocido,
por lo que no hay una incertidumbre sobre su valor.

Las distancias de transporte de todos los materiales empleados en la fabricacion las ha facilitado la
organizacion conociendo la localizacion de los suministradores y las distancias por carretera hasta las
diferentes instalaciones de las plantas participantes de ANDECE. Las distancias de transporte de los
residuos hasta gestor se han determinado de manera similar.

Para la produccion de electricidad se ha utilizado el mix eléctrico de Espafia SGdO del afio 2024, que
ya estaba disponible en el momento de redactar las DAP.

Para representar la produccién de los cementos, el arido y el aditivo acelerador del endurecimiento se
han empleado DAP publicadas vigentes sectoriales o del fabricante concreto de cada planta, cuando
ha sido posible, los procesos de produccion del humo de silice, filler calizo, arido ligero de arcilla
expandida, aditivo superplastificante, pigmento, acero, fibras de acero, fibras poliméricas, fibras de
vidrio, materiales aislantes, agua de red y agua de pozo se han modelizado a partir de los datos de las
plantas participantes de ANDECE y se ha recurrido a la base de datos Ecoinvent 3.11 (mayo de 2025),
gue es la version mas actualizada disponible en el momento de realizar el ACV.

Todos los datos del ACV se han tratado con una calculadora especificamente desarrollada para la
Asociacion Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigon (ANDECE) v. 25.06, verificada por
CERTINALIA, asi como con el software SimaPro 10.2.0.0, que es la versién méas actualizada disponible
en el momento de realizar el ACV. Con este software se ha modelado el ACV y se han calculado las
categorias de impacto ambiental pedidas por la norma de referencia.

En virtud de la Norma 15941, la evaluacién cubre datos que en conjunto contribuyen al menos al 80%
de los resultados de cada uno de los indicadores de impacto ambiental declarados.

Los criterios de calidad de los datos valorados para los datos primarios son:
e Representatividad tecnoldgica (TeR) — 2,44
e Representatividad geogréfica (GeR) — 1,78

o Representatividad temporal (TiR) — 1,00
e Precision (P) — 2,67
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Para valorar la calidad de los datos primarios empleados se aplican los criterios de evaluacion
semicuantitativa de la calidad de los datos que propone la Union Europea en su Guia de la Huella
Ambiental de Productos y Organizaciones, obteniéndose un Data Quality Rating (DQR) = 1,97, lo que

indica que la calidad de los datos es muy buena.
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Modulos declarados, alcance geografico, proporcion de datos especificos y variacién de datos (en los
resultados GWP-GHG):

Etapa
Etapa de Sl ol recduepe-
producto proceso q,e Etapa de uso Etapa de fin de vida racion
construccion
de
recursos
(%]
£
£ o S
& 2|8 2| ol &
o) 518]| ¢ S S PR
5 o | | E S | 5 ST
) c [<6] ) %] ‘O = 0O
g c |27 | 9 ERS
o g S % g S S| 2 e z
olelsS| 2| s 21s5|s|8|28|3|S|e|8|s|| 3%
2l e2(g| £ 8§ E|S|s|E|5|8|2|E|5|%C|| =8
| 9| 8§ o) ‘S | 8| ©| = T <} S e 8o
S| g3|e| @ | S s 512|283 |8| 5| &]| §| < g3
= = o 2| 8| 8| o) I = o
E| S| o S 2 ol S|l al@| | o]l o o = = g 23
5| 8| ® 8 7] o | 8| o| 3| || a]| 0 s © | = 5 9
h | = | W = g SO |l=|xx|»n | |D|S]| A = = ] a®
Modulo Al |A2 | A3| A4 | A5 |[B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7|Cl|C2|C3|C4 D
Maodulos
declarados | X | X | X | ND | ND |ND|ND|ND|ND|ND | ND | ND| X X X X X
Geografia |ES |ES |ES| - - -l -1 -|-1-1-1- [EURIEUR [EUR |[EUR EUR
Proporion 1 egemawe- | | | )
- GHG
primarios
Variacion - 0% ) ) ) _ _ _ _ ) _ ) ) ) ) )
producto
Variacion - +40 / -105% ) ) ) _ _ _ _ ) _ ) ) ) ) )
plantas

* ND: médulo no declarado

La proporcién de datos primarios se calcula con base en los resultados de GWP-GEI. Se trata de un
indicador simplificado de la calidad de los datos que facilita el uso de mas datos primarios para
aumentar la representatividad y la comparabilidad entre las DAP. Se debe tener en cuenta que el
indicador no captura todos los aspectos relevantes de la calidad de los datos y no es comparable entre
categorias de productos.

La proporcion de datos primarios declarada esta asociada con incertidumbre, ya que varias de las DAP
gue se utilizan como fuente de datos carecen de informacion sobre la proporcion de datos primarios

utilizados.
Nombre del proceso Tipo de Fuente Afio de Categoria de Contribucién al
Fuente referencia dato PCG-GHG para
A1-A3
Cemento EPD Varias 2024 Dato secundario 0,00%
Aridos EPD Varias 2024 Dato secundario 0,00%
Agua Database Ecoinvent v3.11 2025 Dato secundario 0,00%
Electricidad
sk & e o Database Ecoinventv3.11 2025 Dato primario 1,41%

comercializadora
externa
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Nombre del proceso Tipo de Fuente Afio de Categoriade Contribucién al
Fuente referencia dato PCG-GHG para

Al-A3
Electricidad renovable Database Ecoinventv3.11 2025 Dato primario 0,00%
Transporte MMPP Database Ecoinventv3.11 2025 Dato primario 6,41%
Gasoil Database Ecoinventv3.11 2025 Dato primario 2,09%
Transporte de . . .
embalajes Database Ecoinventv3.11 2025 Dato primario 0,08%
Asbliesesnltdsel Database Ecoinventv3.11 2025 Dato secundario 0,00%
urbanos
Residuos de madera Database Ecoinventv3.11 2025 Dato secundario 0,00%
Aceites usados Database Ecoinventv3.11 2025 Dato secundario 0,00%
Filtros de aceite Database Ecoinventv3.11 2025 Dato secundario 0,00%
Trapos, papel, etc., . . 0
TS Database Ecoinventv3.11 2025 Dato secundario 0,00%
Otros residuos 8 :

0,

peligrosos Database Ecoinvent v3.11 2025 Dato secundario 0,00%
Vertido de aguas . .
residuales Database Ecoinvent v3.12 2025 Dato secundario 0,00%
Transporte de . . . o
Residuos no peligrosos Database Ecoinvent v3.13 2025 Dato primario 0,00%
Transporte de . . .
Residuos peligrosos Database Ecoinvent v3.14 2025 Dato primario 0,00%
Embalajes Database Ecoinvent v3.15 2025 Dato secundario 0,00%
Contribucién total de datos primarios al PCG-GHG para A1-A3 9,99%
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COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

Resultados del ACV del/de los producto(s): principales resultados de
desempeiio ambiental

Los resultados de la etapa de fin de vida Gtil (médulos C1-C4) deben tenerse en cuenta al utilizar los
resultados de la etapa de producto (médulos A1-A3).

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorias de
impacto, ni hacen referencia a valores umbral, margenes de seguridad o riesgos.

Indicadores ambientales obligatorios segun EN 15804

Resultados por unidad declarada (1 t)

Indicador Unidad A1-A3 C1 Cc2 C3 C4 D

GWP-GHG? kgCO2eq  583E+01 4,13E+00 6,83E+00 2,73E-01  1,14E+00 -1,02E+00
GWP-total kgCO2eq  584E+01 4,14E+00 6,83E+00 2,74E-01  1,14E+00 -1,02E+00
GWP-fossil kgCO2eq  583E+01 4,13E+00 6,83E+00 2,73E-01  1,14E+00 -1,02E+00
GWP-biogenic kgCO2eq  118E-01 1,88E-04 2,15E-04  4,74E-04  134E-04 -563E-04
GWP-luluc kgCO2eq  215E-02 1,70E-04  1,08E-04 1,85E-05 4,27E-05 -1,38E-04
ODP &l C;C'n 3,76E-06  6,29E-08  1,55E-07  6,53E-09  2,20E-08  -1,39E-08
AP mol H+eq  164E-01 3,82E-02 849E-03 226E-03 7,39E-03  -854E-03
EP-freshwater kg P eq 410E-03  3,89E-06  4,22E-06  3,26E-07 8,85E-07 -2,63E-06
EP-marine kg N eq 6,74E-02  1,80E-02 191E-03 1,06E-03  3,39E-03 -3,95E-03
EP-terrestrial mol N eq 6,53E-01  1,97E-01 2,08E-02 1,16E-02  3,72E-02  -4,33E-02
POCP g Ng/(lqvoc 2,07E-01  5,89E-02  1,67E-02  3,47E-03 1,14E-02 -1,31E-02
ﬁzggnerm& kgSbed  374p.05 145E-07 1,78E-07 3,34E-08  3,44E-08  -1,96E-07
ADP-fossilt MJ,v.c.n.  438E+02 541E+01 9,09E+01 1,25E+01 1,51E+01 -1,08E+01
WDP! m® eq 1,34E+01  4,03E-02  2,90E-02  528E-02  8,60E-03 -1,09E+00

GWP — GHG: Potencial de calentamiento global excluyendo carbono biogénico; GWP — total: Potencial de calentamiento global;
GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fésiles; GWP — biogenic: Potencial de calentamiento global
biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; ODP: Potencial de agotamiento de la
capa de ozono estratosférico; AP: Potencial de acidificacion, excedente acumulado; EP-freshwater: Potencial de eutrofizacion,
fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; EP-marine: Potencial de eutrofizacion, fracciéon de
nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; EP-terrestrial: Potencial de eutrofizacién, excedente acumulado;
POCP: Potencial de formacién de ozono troposférico; ADP-minerals&metals: Potencial de agotamiento de recursos abiéticos para
los recursos no fésiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abidticos para los recursos fésiles; WDP: Potencial de
privacion de agua (usuario), consumo de privacion ponderada de agua.

Aviso 1. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los
resultados son elevadas y la experiencia con este parametro es limitada

2 Este indicador tiene en cuenta todos los gases de efecto invernadero, excepto la absorcion y las emisiones de diéxido de
carbono biogénico y el carbono biogénico almacenado en el producto. Como tal, el indicador es idéntico al GWP total excepto
que el FC para el CO, biogénico se establece en cero.
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Indicadores ambientales adicionales voluntarios

Resultados por unidad declarada (1 t)

Indicador Unidad A1-A3 C1 Cc2 C3 C4 D

PM 'e“n‘;ffn?gt'j"’; g:s 7,77E-03  4,82E-06  4,10E-07 3,04E-06 1,92E-07  2,70E-06
IRP? kBqg U235 eq 1,91E+00  4,49E-03  8,73E-03  258E-01  3,13E-03  6,74E-02
ETP-fw2  CTUe 1,00E+02 1,55E+00 3,28E+00 1,20E-01  515E-01  -5,76E-01
HTP-c2 CTUh 1,53E-08  2721E-10  4,23E-10  1,82E-11  1,38E-10  -9,38E-11
HTP-nc2  CTUh 5,76E-07  4,06E-09  4,56E-08  4,28E-10  5,65E-09  -1,78E-09
SQP? Pt 512E+02  9,18E-02  1,16E-01  3,52E-01  8,49E+00 -2,32E+01

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; IRP: Eficiencia de exposicion del
potencial humano relativo al U235; ETP-fw: Potencial comparativo de unidad toxica para los ecosistemas - agua dulce; HTP-c: Potencial
comparativo de unidad téxica para los ecosistemas - efectos cancerigenos; HTP-nc: Potencial comparativo de unidad téxica para los
ecosistemas - efectos no cancerigenos; SQP: indice de potencial de calidad del suelo.

Aviso 1. Esta categoria de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes
sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la
exposicién ocupacional debida a la eliminacion de residuos radiactivos en las instalaciones subterraneas. El potencial de radiacion
ionizante del suelo, debida al rad6n o de algunos materiales de construccidon no se mide tampoco en este parametro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los
resultados son elevadas y la experiencia con este parametro es limitada.

Indicadores de uso de recursos

Resultados por unidad declarada (1 t)

Indicador Unidad A1-A3 C1 c2 C3 C4 D

PERE MJ, ven 1,07E+02 1,16E-01 2,23E-01 9,43E+00 3,96E-01 1,84E+00
PERM* MJ, ven 3,54E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PERT MJ, ven 1,07E+02 1,16E-01 2,23E-01 9,43E+00 3,96E-01 1,84E+00
PENRE MJ, ven 3,54E+02 5,41E+01 9,09E+01 1,25E+01 1,51E+01 -1,08E+01
PENRM* MJ, ven 9,18E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PENRT MJ, ven 4,45E+02 5,41E+01 9,09E+01 1,25E+01 1,51E+01 -1,08E+01
SM kg 2,04E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
RSF MJ, ven 4,00E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF MJ, ven 5,27E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
FW m?3 1,05E+00 1,64E-03 1,76E-03 2,64E-02 1,18E-03 -1,11E+00

PERE: Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia primaria renovable utilizada como materia prima; PERM:
Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima; PERT: Uso total de la energia primaria renovable; PENRE: Uso de
energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso
de la energia primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRT: Uso total de la energia primaria no renovable; SM: Uso de
materiales secundarios; RSF: Uso de combustibles secundarios renovables; NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables;
FW: Uso neto de recursos de agua corriente.

* La energia empleada como materia prima se declarada seguin opcién B del PCR 2019:14 — el indicador de energia

utilizada como materia prima refleja la energia empleada como materia prima en producto y embalaje, y no se
transfiere posteriormente en forma (til a otro sistema de producto.
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Indicadores de residuos
Resultados por unidad declarada (1 t)

Indicador Unidad Al1l-A3 C1 Cc2 C3 Cc4 D

HWD kg 1,37E-01 3,71E-04 6,05E-04 2,35E-05 1,01E-04 -9,02E-05
NHWD kg 1,13E+02 1,93E-03 3,06E-03 1,11E-03 2,00E+02 -1,23E-02
RWD kg 2,34E-03 2,52E-06 5,49E-06 1,34E-04 2,32E-06 3,49E-05

HWD: Residuos peligrosos eliminados; NHWD: Residuos no peligrosos eliminados; RWD: Residuos radiactivos eliminados.

Indicadores de flujos de salida
Resultados por unidad declarada (1 t)

Indicador Unidad A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

CRU kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
MFR kg 6,29E-01 0,00E+00 0,00E+00 8,00E+02 0,00E+00 0,00E+00
MER kg 5,38E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EEE MJ 5,67E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EET MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

CRU: Componentes para su reutilizacion; MFR: Materiales para el reciclaje; MER: Materiales para valorizacién energética; EEE:
Energia exportada, eléctrica; EET: Energia térmica exportada, térmica.

Escenarios adicionales de fin de vida
Las siguientes tablas muestran el impacto ambiental de las etapas finales de la vida util, si el 100% de
1 tonelada de producto se recicla o se envia a un vertedero.

Escenario fin de vida con 100% reciclaje (por unidad declarada)

Indicador Unidad C1 Cc2 C3 C4 D

GWP-GHG* kg CO:z eq 4,13E+00 7,49E+00 3,41E-01 0,00E+00 -1,27E+00
GWP-total kg CO:z eq 4,14E+00 7,49E+00 3,42E-01 0,00E+00 -1,27E+00
GWP-fossil kg CO2z eq 4,13E+00 7,49E+00 3,41E-01 0,00E+00 -1,27E+00
GWP-biogenic kg CO:z eq 1,88E-04 2,36E-04 5,92E-04 0,00E+00 -7,03E-04
GWP-luluc kg COz eq 1,70E-04 1,18E-04 2,31E-05 0,00E+00 -1,73E-04
ODP kg CFC-11 eq 6,29E-08 1,70E-07 8,16E-09 0,00E+00 -1,74E-08
AP mol H+ eq 3,82E-02 9,30E-03 2,82E-03 0,00E+00 -1,07E-02
EP-freshwater kg P eq 3,89E-06 4,63E-06 4,07E-07 0,00E+00 -3,29E-06
EP-marine kg N eq 1,80E-02 2,09E-03 1,33E-03 0,00E+00 -4,93E-03
EP-terrestrial mol N eq 1,97E-01 2,28E-02 1,45E-02 0,00E+00 -5,41E-02
POCP kg NMVOC eq 5,89E-02 1,83E-02 4,34E-03 0,00E+00 -1,64E-02
ADP-minerals&metals® kg Sb eq 1,45E-07 1,95E-07 4,18E-08 0,00E+00 -2,45E-07
ADP-fossil* MJ, ven 5,41E+01 9,96E+01 1,56E+01 0,00E+00 -1,35E+01
WDP? m? eq 4,03E-02 3,18E-02 6,60E-02 0,00E+00 -1,36E+00

GWP — GHG: Potencial de calentamiento global excluyendo carbono biogénico; GWP — total: Potencial de calentamiento global;
GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fésiles; GWP — biogenic: Potencial de calentamiento global
biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; ODP: Potencial de agotamiento
de la capa de ozono estratosférico; AP: Potencial de acidificacion, excedente acumulado; EP-freshwater: Potencial de
eutrofizacion, fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; EP-marine: Potencial de eutrofizacion,
fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; EP-terrestrial: Potencial de eutrofizacién, excedente
acumulado; POCP: Potencial de formacion de ozono troposférico; ADP-minerals&metals: Potencial de agotamiento de recursos
abiéticos para los recursos no fésiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abidticos para los recursos fésiles; WDP:
Potencial de privacién de agua (usuario), consumo de privacion ponderada de agua.
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Indicador
GWP-GHG*
GWP-total
GWP-fossil
GWP-biogenic
GWP-luluc
ODP

AP
EP-freshwater
EP-marine
EP-terrestrial

POCP

ADP-minerals&metals?

ADP-fossil*
WDP?

Escenario fin de fida con 100% vertedero (por unidad declarada)

Unidad
kg CO:z eq
kg CO2z eq
kg CO:z eq
kg CO2 eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
mol H+ eq
kg P eq
kg N eq
mol N eq
kg NMVOC eq
kg Sb eq
MJ, ven

m?3 eq

C1
4,13E+00
4,14E+00
4,13E+00
1,88E-04
1,70E-04
6,29E-08
3,82E-02
3,89E-06
1,80E-02
1,97E-01
5,89E-02
1,45E-07
5,41E+01
4,03E-02

Cc2
7,49E+00
7,49E+00
7,49E+00
2,36E-04
1,18E-04
1,70E-07
9,30E-03
4,63E-06
2,09E-03
2,28E-02
1,83E-02
1,95E-07
9,96E+01
3,18E-02

C3
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

C4
5,69E+00
5,69E+00
5,68E+00
6,71E-04
2,14E-04
1,10E-07
3,70E-02
4,43E-06
1,70E-02
1,86E-01
5,72E-02
1,72E-07
7,55E+01
4,30E-02

D
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

GWP — GHG: Potencial de calentamiento global excluyendo carbono biogénico; GWP — total: Potencial de calentamiento global;
GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fosiles; GWP — biogenic: Potencial de calentamiento global
biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; ODP: Potencial de agotamiento
de la capa de ozono estratosférico; AP: Potencial de acidificacion, excedente acumulado; EP-freshwater: Potencial de
eutrofizacion, fraccién de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; EP-marine: Potencial de eutrofizacion,
fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; EP-terrestrial: Potencial de eutrofizacién, excedente
acumulado; POCP: Potencial de formacion de ozono troposférico; ADP-minerals&metals: Potencial de agotamiento de recursos
abidticos para los recursos no fosiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abioticos para los recursos fosiles; WDP:

Potencial de privacién de agua (usuario), consumo de privaciéon ponderada de agua.
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Informacidn ambiental adicional

Coproductos
La produccién de los prefabricados de hormigén no genera coproductos.

Emisiones al aire interior
Los prefabricados de hormigén no generan emisiones significativas al aire interior, durante su vida Uutil.

Emisiones al suelo y al agua
Los prefabricados de hormigdn no generan emisiones significativas al suelo y al agua, durante su vida
atil.

Mix eléctrico utilizado

El mix eléctrico utilizado para la caracterizacion de la electricidad es de MIX de ESPANA SGDO, para
el afio 2024. Las emisiones de GEl, evaluadas con la metodologia IPCC 2021 a 100 afios, son 0,283
kgCO2e/kWh.

Mix Espana SGdO 2024

Renovable
_4.7% Coge. Alta

__eficiencia

Otrasnorenovables
10,1%

1,8%

- CC Gas natural
32,0%

Nuclear_/

Fuel/Gas
2,6%

\_Carhén
9,2%
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INFORMACION SOBRE ESTA DAP SECTORIAL

Esta DAP se ha elaborado utilizando los datos de plantas de produccidn de productos prefabricados de
hormigén que forman parte de ANDECE. Los resultados que se presentan como sectoriales son el
promedio ponderado de los obtenidos para las plantas.

A partir de los resultados de cada centro de produccién se determinan los valores maximo y minimo
gue se han obtenido para el indicador de impacto ambiental GWP-GHG, junto con el valor promedio
ponderado. Con estos resultados se calculan los porcentajes minimo y maximo de la variacién de las
plantas y las desviaciones correspondientes.

Para obtener el valor de la contribucion de datos primarios se selecciona la planta que genera la mayor
produccidon en este tipo de productos, se calculan en primer lugar los porcentajes de contribucion de
cada componente al indicador GWP-GHG. Para obtener los porcentajes de la representatividad para
este indicador tenemos en cuenta el tipo de fuente de la que se obtiene el valor del indicador. El calculo
se hace asignando el valor uno (100%) a los datos primarios y cero (0%) a los datos secundarios, y
aplicando estos porcentajes a las contribuciones de cada componente. Se han considerado datos
primarios los correspondientes al transporte y la energia, y se consideran datos secundarios los
obtenidos de DAP sectorial, DAP de fabricantes especificos y procesos de bases de datos, con un
criterio conservador. El valor final de la representatividad de los datos primarios es el sumatorio de los
resultados obtenidos.

Los resultados de la DAP sectorial no son representativos de un determinado fabricante o de su
producto.

El documento recoge los valores medios de una categoria de producto (con una representatividad del

9,99%) y, por tanto, el producto declarado es un promedio que no esta disponible para su compra en
el mercado.
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ABREVIATURAS

Abreviaturas Definicion
Abreviaturas generales

EN Norma Europea (Estandar)

EF/HA Huella Ambiental

GPI Instrucciones Generales del Programa

ISO Organizacion Internacional de Normalizacion
CEN Comité Europeo de Normalizacion

SVHC Sustancias de Muy Alta Preocupacion

ND No Declarado

EPD/DAP Declaracion Ambiental de Producto

ES Espafia

GLO Global

LCA/ACV Analisis del Ciclo de Vida

PCR/RCP Reglas de Categoria de Producto

DQR Callificacién de Calidad de los Datos

PP Polipropileno

HDPE/PEAD Polietileno de alta densidad

CNMC Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
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REFERENCIAS

e UNE-EN 16757:2023 Sostenibilidad en la construccion. Declaraciones ambientales de producto.
Reglas de categoria de producto para hormigdn y elementos de hormigén.

e UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021 Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones
ambientales de producto. Reglas de categoria de producto béasicas para productos de construccion.

e Norma UNE-EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones
ambientales tipo IIl. Principios y procedimientos. (ISO 14025:2006).

e Norma UNE-EN ISO 14040:2006/A1:2021. Gestién Ambiental. Analisis de Ciclo de Vida. Principios
y marco de referencia. Modificacién 1. (ISO 14040:2006/Amd 1:2020).

e Norma UNE-EN ISO 14044:2006/A1:2021. Gestion Ambiental. Evaluacion del ciclo de vida.
Requisitos y directrices. Modificaciéon 2. (ISO 14044:2006/Amd 2:2020).

e PCR 2019:14 Construction Products (EN 15804+A2) v2.0.1

e c-PCR-003 Concrete and Concrete Elements (EN 16757) v1.0.0

e Instrucciones Generales del Programa (GPI) para el Sistema Internacional de DAP, version 5.0.1

e UNE-EN 15941. Sostenibilidad en la construccion. Calidad de datos para la evaluacién ambiental
de productos y obras de construccién. Seleccién y uso de los datos.

e Bases de datos y metodologias de evaluacién de impacto ambiental aplicadas mediante SimaPro
10.2.0.0.

e Calculadora especificamente desarrollada por la Asociacion Nacional de la Industria del
Prefabricado de Hormigon (ANDECE) versién 25.06, verificada por CERTINALIA.

e Recomendacion (UE) 2021/2279 de la Comision de 15 de diciembre de 2021, sobre el uso de
métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las
organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (Publicada en DOCE el 30/12/2021).

HISTORIAL DE VERSIONES

Version original de la DAP, 2026-01-16.
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ANEXO I. PLANTAS PARTICIPANTES

(Navarra)

EMPRESA DIRECCION ANO

ARIDOS Y HORMIGONES DEL ' . .

RIO (Hermanos del rio Bachiller) Carretera N-110, km 228, 40150 Villacastin (Segovia) | 2024

BLOQUES BARRUCA C/ Lopez Bravo, 14, 09001 Burgos 2024

CEYFOR - Campanillas Camino Santa Ines S/N , Campanillas, Malaga 2024

CEYFOR - Céartama Carretera de Cartama km 20, Cartama, Malaga 2024
Avda. Balonmano Nava 31, 40450 Nava de la

CONORSA L, . 2024
Asuncién (Segovia)
Carretera Puente Genil - Herrera s/n, Puente Genil

LEVEL PREFABRICADOS . 2024
(Cérdoba)

PAVIGESA - Boliche C/Boliche s/n CP 14500 Puente Genil (Cérdoba) 2024

PAVIMENTOS PARAMO Camino de las Piscinas, s/n, 24750 La Barieza, Ledn 2024

PPALAU Ctra. N-240, km 75,3, 25430 Juneda (Lleida) 2024
Ctra. Torrejon de Ardoz a Loeches M-206, km 2,400,

PREARCO 28890 Torrején de Ardoz, Madrid 2024

PREFABRICADOS ALGIMIA Ctra. Burjasot _Torres Torres, km.33, 46148 Algimia de 2024
Alfara (Valencia)

PREFABRICADOS EIROS Ruaa Julio Cachafeiro, 21, 27240 Meira, Lugo 2024

PREFHORVISA Avenida Finisterre 271, 15142 Arteixo (A Corufia) 2024

PREFRAGA Ctra. N-II, km 443, 22520 Fraga (Huesca) 2024

PREMORSA Ctra. Montblanc, C-14z, km.16, 43470 La Selva del 2023
Camp, Tarragona

PRETENSADOS CAMPO Lugar Fianteira s/n, Vilalonga — 36960 Sanxenxo 2024
(Pontevedra)

PRETENSADOS SA COVA Ctra. de Palma - Arta, km 55,9, Sant Lloreng des 2024
Cardassar, Mallorca

RODINAS - Teo Cam|~no de Texexe, N° 4, 15866, Calo - Teo, A 2024
Coruina

ROMESUR Ctra. del Cosario, 03798, 04738-Vicar (Almeria) 2024

SUBEROLITA - Castellé gﬁrgr?adel Pont, s/n. 17486 Castell6 d’'Empuries, 2024

SUBEROLITA - Llica Poligono Argelagues, s/n. 08185, Llica de Vall, 2024
Barcelona

SUBEROLITA - Santa Cristina C/ Teulera, 62. 17246, Santa Cristina d’Aro, Girona 2024

TABICEM Ba_rrlo Los Pérez, s/n, 03187 Los Montesinos 2024
(Alicante)

VIALCA-PREFAVIAL Ctra de Granada, km 393, 23680 Alcala la Real, Jaén 2024
Pol. Industrial Areta C/Bideberri 22, 31620 Huarte

VIGUETAS NAVARRAS - Quadra 2023
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CERTINALIA

tecnal:a group

VERIFICATION STATEMENT CERTIFICATE
CERTIFICADO DE DECLARACION DE VERIFICACION

Certificate No. / Certificado n2: EPD14407

CERTINALIA, S.L.U., confirms that independent third-party verification has been conducted of the
Environmental Product Declaration (EPD) on behalf of:

CERTINALIA, S.L.U., confirma que se ha realizado verificacion de tercera parte independiente de la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) en nombre de:

Asociacion Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigon
(ANDECE)
Calle Diego de Ledn, 47 - Edificio Melior
28006 MADRID - SPAIN

for the following products:
para los siguientes productos:

HOLLOW LIGHTWEIGHT PRECAST CONCRETE PRODUCTS
Productos prefabricados de hormigon ligeros huecos

with registration number EPD-IES-0026986 in the International EPD® System (www.environdec.com)
con numero de registro EPD-IES-0026986 en el Sistema International EPD® (www.environdec.com)

it’s in conformity with:
es conforme con:

= |SO 14025:2010 Environmental labels and declarations. Type lll environmental declarations.
= General Programme Instructions for the International EPD® System v5.

= PCR 2019:14 Construction products (EN 15804:A2) version 2.0.

= c-PCR-003 Concrete and concrete elements (EN 16757:2022) v1.0.

= UN CPC 375 Articles of concrete, cement and plaster.

Issued date / Fecha de emision: 15/01/2026

Update date / Fecha de actualizacion: 15/01/2026

Serial N2 / N@ Serie: EPD1440700-E

The validity of this certificate is subject to the validity of its related EPD. Carlos Nazabal Alsua

La validez de este certificado estd sujeta a la vigencia de su correspondiente EPD. Manager

This certificate is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawals by CERTINALIA. CERTIFICACION

El presente certificado estd sujeto a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA.

N°125/ C-PR283

The validity of this certificate can be checked through consultation in www.certinalia.com.
El estado de vigencia del certificado puede confirmarse mediante consulta en www.certinalia.com.

CERTINALIA S.L.U. Area Anardi, n® 5. 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) SPAIN. Tel.:+34 678 860 822 — www.certinalia.com
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